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Nowoczesna, sterowana komputerowo linia technologiczna o dtugosci ponad 200 m produkujgca w systemie cigglym panele do bram segmentowych
-na zdjgciach jeden z etapéw ksztattowania blachy.
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JAKA BRAME WYBRAC?
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Bramy garazowe segmentowe, roletowe, uchylne i rozwierne 16zniq sie sposobem otwierania, konstrukcjq oraz wypetnieniem skrzydta. Zanim zdecydujemy sie na

wybér bramy, powinnismy szczegdtowo przeanalizowa¢ mozliwosci techniczne i przewidzie¢ efekty uzytkowania bramy. Najlepiej, gdy decyzje uzgodnimy
z naszym architekiem i juz na efapie projekiowania domu odpowiemy sobie na kilka pytar.




WISNIOWSKI

BRAMA GARAZOWA

BRAMA NA LATA - CO DECYDUJE O TRWALOSCI 2 —

o Jako$¢ materiatéw oraz sprawdzone rozwigzania i& nyienic [l Tecunica
konstrukeyine  decydujq o dlugoleim i bezawaryjnym e Ml ( €
funkcjonowaniu bram  WISNIOWSKI®.  Wydziat PZH E

konstrukeyjny i laboratorium  techniczne w  oparciu

o sugestie plynqce z rynku ciggle ulepsza jakos¢ i
9 ) PJf\/ q Y 9 o P | Certyfikat Atest Aprobata :g%iﬂfg;

rozwigzar stosowanych w bramach. Dzigki femu na rynek Jokotdt | Higienicany | Technicana | 1 By Clyami

Unii Evropeiskiej

frafia produkt sprawdzony i przetestowany. Jego jakos¢
potwierdzaiq certyfikaty i atesty.

CO OZNACZATERMIN: BEZPIECZNA BRAMA 2

o Termin ten ma dwa znaczenia: brama bezpieczna w uzytkowaniu i brama, kidra chroni nasze mienie.
Bezpieczenstwo uzytkowania dotyczy wszystkich, kiérzy obstugujg brame na co dzien. Solidna konstrukcja
ufrudnia dostep do naszego mienia osobom niepowotanym i daje poczucie bezpieczeristwa.

JAKA JESTWYMAGANA DEUGOSC PODJAZDU 2

o Bramy segmentowe i rolefowe w frakcie ich uzywania nie potrzebujg wolnej przestrzeni przed garazem.
Ich ptaszcz podnosi sie pionowo do géry i chowa pod sufitem (segmentowal lub roluje do skrzynki (roleto-
way). Obie bramy polecane sq do garazy wychodzqgcych bezposrednio na ulice oraz tam, gdzie jest mato
miejsca przed garazem.

« Skrzydto bramy uchylnej podnosi sie do géry i wysuwa przed lico budynku. Dlatego samochaéd nie moze
zatrzymac sie bezposrednio przed bramg, ale w odleglosci okoto 1,5 m. Blizsze ustawienie samochodu
uniemozliwia jej otwarcie. Natomiast brama rozwierna otwiera sie podobnie jak drzwi i wymaga wolnej
przesirzeni przed garazem umozliwiajgce] swobodny ruch skrzydet bramy.

. Projekiujgc garaz warfo przewidzie¢ wielko$¢ otworu wiazdowego tak, aby wygodnie wiecha¢ do
$rodka. Bramy o wymiarach typowych to rozwigzanie ekonomiczne i czesto dostepne "od reki". Gdy do
isiniejgcego otworu nie mozna zastosowad bramy typowej, polecane sq bramy produkowane na wymiar
czyli doktadnie dopasowane do isiniejgcego otworu. Wedfug polskiego prawa w garazach na
samochéd osobowy brama powinna mie¢ przynajmniej 2000 mm wysokosci i 2300 mm szerokosci
w wersji jednostanowiskowej oraz 4800 mm szerokosci w wersiji dwustanowiskowei.

OTWIERANIE BRAMY RECZNE CZY

___—  AUTOMATYCZNE?

o Bramy garazowe WISNIOWSKI® (oprécz bram
rozwiemnych) mozna zaméwié w wersji recznej lub
automatycznei. Bramy otwierane za pomocg nape-
du mozna obstugiwaé przy uzyciu nadajnika bez
potrzeby wysiadania z samochodu. Tokie rozwig-
zanie doceniane jest zwlaszcza w zimne lub desz-
czowe dni. Dla wigkszego komfortu tym samym no-
dajnikiem mozna uruchomi¢ brame garazowq i

ogrodzeniowq.

wizualizacja: brama segmentowa
wzér: bez przettoczen
kolor: siena noce

brama rozwierna brama roletowa brama uchylna brama segmentowa



BRAMY SEGMENTOWE

Bramy segmentowe WISNIOWSKI® to nowoczesne bramy
zaprojektowane i wykonane z myslg o wymagajacych uzytkownikach




brama segmentowa
wzér: bez przettoczen
kolor: zloty dgb

NIEZAWODNOSC
Sprezyny skretne zaprojektowane
na 20 000 cykli, co pozwala na
14 lat uzytkowania bramy

(przy 4 cyklach dziennie)

ZALETY

INWESTYCJA NA LATA

o Dzigki zabezpieczeniom antykorozyinym plaszcza bramy oraz
elementom konsirukcyinym wykonanym ze stali ocynkowanej zakup
bramy segmentowe] WISNIOWSKI®to inwestycia na lata

o Dzieki bramie segmenfowej w Twoim ogrzewanym garazu na
stofe zagosci ciepto. Grube, 40 mm stalowe panele wypetnione
bezfreonowq piankq poliuretanowq oraz systemem uszczelnienien na
catym obwodzie bramy gwarantujq najlepszq izolacje termiczng.

OSZCZEDZASZ MIEJSCE

® Mozesz zafrzyma¢ samochéd bezposrednio przed bramg, otworzyd
ia i wygodnie wiecha¢ do garazu. Brama segmentowa otwiera sie
pionowo do géry i nie zajmuje miejsca na podjezdzie. To wazna zaleta
zwhaszcza, gdy wiazd znajduje sie przy ruchliwej ulicy.

o Brame mozesz zamonfowa¢ w bardzo niskich garazach, o nadprozu
juzod 100 mm.

KOMFORT

o Bez wiekszego wysitku, lekko i wygodnie mozesz otworzy¢ i zamkngé
brame recznie. Odpowiednio dobrany uklad sprezyn i fozyskowane
rolki jezdne minimalizujq efekt tarcia - zapewniajqc komfort obstugi.

o Bramy segmentowe dostepne sq réwniez w wersji automatycznej, dzigki
czemu mozna je uruchamia¢ przy uzyciu pilota zdalnego sterowania nie
wysiadajgc z samochodu.

CZAS NA WLASNE POMYStY

e Kazdy dom jest inny i wymaga indywidualnego podejscia. Brame
garazowq WISNIOWSKI® fatwo dopasujesz do stolarki i elewadii
budynku. Réznorodnos¢ wzoréw i koloréw daje wiele mozliwosci
wyboru, zgodnie z koncepcig domu i jego ofoczenia.

o Ksziatt otworu moze by¢ dowolnie zaprojektowany: kwadratowy, Sciety
na krawedziach, fukowy lub zaokrgglony. Brama segmentowa pasuje
zawsze do kazdego z nich.

= | DOSKONALAIZOLACIA
W Wspotczynnik potwierdzony
przez Instytut Techniki Budowlanej ITB.
Ciepte powietrze pozostaje w budynku,
a zimne do niego nie naplywa
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lakier

warstwa
cynku

blacha

pianka
poliuretanowa

blacha + warstwa
cynku + lakier

) DZWIEKOCHEONNOSC
Brama dzwiekochtonna.
Wspétczynnik fumienia
hatasu Re=23 dB



BRAMY SEGMENTOWE - BEZPIECZENSTWO | WZORY

OPIS TECHNICZNY

Specjalnie
wyprofilowane panele

Zabezpieczenie przeciqgzeniowe

Specjalnie wyprofilowane panele (od
wewnqtrz i z zewnqtrz) uniemozliwio[q
frzytrzoéniecie palcow w miejscu ich
qczenia oraz w miejscach montazu
zawiaséw i drzwi przejéciowych.

Zabezpieczenie przecigzeniowe
w syluacji zetknigcia z przeszkodg,
(wytgcznik, zamontowany w napedzie)
zafrzymuje skrzydto bramy, a nastepnie
cofaje do goéry.

Zabezpieczenie pekniecia linki Zintegrowane zabezpieczenie

Zintegrowane zabezpieczenia w przy-
padku pekniecia  sprezyny skreinej
zapewniajg maksimum bezpieczeristwa.

Zabezpieczenie peknienia linki chroni
przed samowolnym opadnigciem
skrzydta bramy w przypadku uszko-
dzenia lin podtrzymujgcych.

Fotokomérki ' Uszczelnienia obwodowe
Fotokomorki zapewniajg zatrzymanie Uszczelnienia obwodowe zapewniaig
bramy i jej powrdt do pozycii olwarte, wlasciwg izolacje termiczng
jezeli w $wielle przejazdu pojawi sie € wp|  ickustyczng.
przeszkoda.




WISNIOWSKI

OPIS TECHNICZNY

.2 1 zamknieta wzmocnienia . .
P, . + . , = WYTRZYMALOSC
1E konstrukcja w miejscach tqczen

| Panel
. wypetnienie z pianki + uszczelki - IZOLACJA
e 2 wtasn €] poliuretanowej migedzypanelowe -
¥  produkcji
!

/-"" okowana +  powloka = ANTYKOROZJA

acha ochronna

1) Wzmocnienie w miejscu montazu zawiaséw - pigé warstw blachy
2) Uszczelnienie miedzypanelowe

PRZESZKLENIA | PANEL WENTYLOWANY

E
i Bl
Brama z przeszkleniem VISUAL Brama z przeszkleniem Brama z panelem wentylowanym
z podwding szybg akrylowq z panelem aluminiowym

KLAMKI

Klamki KL-2 dostepne sg w 7 kolorach Klamka PVC-1
OPCJE DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB

W zaleznosci od warunkéw zabudowy (w szczegdlnosci od wysokosci nadproza) dosfepne sq rézne rodzaje sprezyn i typy prowadzer.

Minimalne wymagane nadproze 100 mm Minimalne wymagane nadproze 200 mm Minimalne wymagane nadproze 220 mm Minimalne wymagane nadproze 400 mm

100 [mm] — 200 [mm] 220 [mm] T sm— 400 [mm] [,
St - sprezyny skrefne | Sp - sprezyny skreine | ON- sprezyny naciggowe, Sj - sprezyny skretne
| montowane na koAcu montowane z przodu || brama z podwdjnymi montowane z przodu
prowadnic poziomych, przy nadprozu, || prowadnicami poziomymi przy naadprozy,

brama z pojedynczymi
prowadnicami poziomymi.

brama z podwajnymi
prowadnicami poziomymi.

| brama z podwajnymi
prowadnicami poziomymi




APLIKACJE OZDOBNE

i

brama segmentowa
wzér: bez przeftoczen
kolor: dgb bagienny
aplikacja: typ Ap-1

Aplikacje ozdobne dostepne sq w bramach segmentowych UniPro z panelami bez przettoczen
w strukturze: smoothgrain, sandgrain i silkline.
Elementy wykonane sq ze stali nierdzewnej satynowanej.

Typ Ap-1
A




WZORY BRAM SEGMENTOWYCH

Brama z paneli bez przettoczen

| — [ —

J— i —

\m—

1]
J— [ —

[ — [ —

Brama z paneli z przettoczeniami kasetonowymi

WZORY DRZWI BOCZNYCH

Brama z paneli z przettoczeniami wysokimi

Brama z paneli z V-przettoczeniami

W

WISNIOWSKI

Brama z paneli z przettoczeniami niskimi

Brama z drzwiami przej$ciowymi

Do kazdej bramy segmenfowe| mozna zaméwi¢ drzwi aluminiowe boczne w identycznym wzorze, kolorze i wypetnieniu. Drzwi dostepne sq jako

iednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe z kratkqg wentylacyjng lub bez oraz z przeszkleniem tego samego typu co brama.

Drzwi z paneli bez przettoczer

Drzwi z paneli

z przettoczeniami wysokimi

[ —
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Drzwi z paneli z przettoczeniami kasetonowymi

Drzwi z paneli z V-przettoczeniami

Drzwi z paneli z przettoczeniami niskimi



BRAMY SEGMENTOWE - KOLORY

brama segmentowa
wzér: niskie przeftoczenie
kolo

Wybér dowolnego koloru z palety RAL
stwarza nieograniczone mozliwosci aranzacji
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ZESTAWIENIE KOLOROW

Kolory podstawowe

Antracyt Ztoty dab Orzech Brgzowy, RAL 8014 Biaty, RAL 9016 Zioty dab Orzech Mahon
sandgrain smoothgrain smoothgrain woodgrain woodgrain woodgrain woodgrain woodgrain

Kolory specjalne

ol Macore Ciemny dgb Dgb bagienny Dark Green Tabasco Letnia wisnia
3162002-167 2052089-167 3167004-167 612505-167 2222004-195 3214009-195

smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain

Siena rosso Siena noce Sapeli Winchester AnTEAK : ; Sibergrau e Cream white
49233 PR 49237 PN 2065021-167 49240 XA 3241002-195 2 F436-5049 | 137905-167
smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain : - smoothgrain

~White” Siena PL Anthracite Grey Black Cherry
915205-168 49254015 701605-167 3202001-167
smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain

Brama Garazowa Segmentowa
nie musi by¢ juz odrebnym elementem domu

W miejscach mocno nasfonecznionych nie zaleca sie stosowania bram w kolorach ciemnych.
Kolory oraz stopnie potysku zaprezentowane w materiale powinny by¢ trakiowane wylgeznie poglgdowo.
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BRAMY UCHYLNE

Bramy uchylne WISNIOWSKI° to jedne z najbardziej
popularnych i sprawdzonych bram na rynku




brama uchylna
wzér: /
kolor: ztoty dgb

ZALETY

SPOKOJ NA LATA

e Brame uchylng WISNIOWSKI® uzytkujesz przez wiele lat. Nie musisz
jej malowa¢ ani zabezpiecza¢ przed rdzq. Gwarancjg frwatosci
sq zabezpieczenia antykorozyine: cynkowanie ogniowe konsfrukgji
oraz cynkowanie i powlekanie poszycia bramy poliestrem.

e Zapomnisz o ktopotach zwigzanych z naprawami dzieki prostym
i sprawdzonym rozwigzaniom mechanicznym, kidre gwarantuig
niezawodne dziatanie bramy.

ATWA OBStUGA

® Dla wigkszego komfortu mozesz wyposazy¢ brame w automat ze
zdalnym sterowaniem. Otwieranie bramy jest wiedy o wiele
wygodniejsze.

o |ekko ofworzysz i zamkniesz brame. Plynng prace gwarantuje zespét
odpowiednio dobranych i wywazonych sprezyn, fozyskowane rolki
oraz odbojniki na koricach prowadhnic.

CZUJESZ SIE BEZPIECZNIE

e Bramy uchylne WISNIOWSKI® sq bezpieczne w obsfudze,
certyfikowane zgodnie z wymaganiami normy europejskie
EN 13241-1.

e Zastosowane w nich rozwigzania sq gwarancjg bezpieczenstwa
dla Ciebie i Twoich bliskich: wylgcznik przecigzeniowy, fotokomérki,
ostony sprezyn, kszialt prowadnic oraz tozyskowane rolki
prowadzqgce. Dwupunkiowe, zafrzaskowe ryglowanie daje pewno$¢
zamkniecia bramy.

NIETYLKO BRAMA

® Wygodnie wejdziesz do garazu bez potrzeby otwierania cafej
bramy, jezeli zaméwisz opcie z drzwiami przejsciowymi w skrzydle.
Teraz mozesz korzysta¢ z garazu bez koniecznosci otwierania bramy.

N\ A4
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zastosowanie bram uchylnych w otworach garazowych o réznej szerokosci



BRAMY UCHYLNE - BEZPIECZENSTWO

OPIS TECHNICZNY

Specjalnie dobrane
sprezyny naciggowe
Specjalnie dobrane  sprezyny nacio-
gowe réwnowazqce cigzar skrzydia
bramy sq ostoniete bezpiecznymi
tulejami, kiére chroniq przed przytrzas

nieciem palcow.

tozyskowane rolki

tozyskowane rolki zapewniajq dfu-
goletnigicichg prace.

Dwupunktowe ryglowanie

Dwupunkiowe  ryglowanie zapewnia
bezpieczenstwo przed otwarciem
bramy przez niepowotane osoby.

Brama w wersiji z ociepleniem

Panele
PVC o g 2 o
Brame W wers|l z oqeplemem mozna

zaméwié w celu poprawy izolacyjnosci
cieplnej garazu.

Blacha
stalowa

Poszycie bramy

Poszycie bramy wykonane jest z blachy
stalowej profilowanej, co zapewnia jego
odpowiedniq sztywnos¢ .

Ogranicznik otwarcia

Ogranicznik ofwarcia zastosowany
wdrzwiach przejéciowych  kontroluje
ruch skrzydta drzwi przed nadmiernym
ich otwarciem.
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WZORY BRAM UCHYLNYCH

Brama Garazowa Uchylna

Dostepna w wielu opcjach dostosowanych do wymagan klientéw. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania akrylowej szyby "mrozonej", kiéra pozwala wykorzystad¢
naturalne o$wietlenie, uniemozliwiajqe jednoczesnie wglad do wnetrza garazu.

Drzwi stalowe mozna dopasowaé do kazdej bramy uchylnej. Wykonywane sq w identycznym wzorze (uktad wypetnienia: pionowy, poziomy, wzér 6 i 7)
ikolorze, zkratkg wentylacyjng lub bez oraz z przeszkleniem tego samego typu co brama.

I ¥ & Y
Pionowe niskie Wzér 1 Wzor 2 Wzor 3
Poziome niskie Poziome wysokie Poziome wysokie z pasem
. ; o ,
Wzoér 4 Wzor 5 Wzor 6 Wzor 7
Pionowe wysokie Pionowe wysokie z pasem
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ZESTAWIENIE KOLOROW

Standardowe kolory w bramie uchylnej

Zielony, RAL 6005

Popielaty, RAL 7016 Jasnoszary, RAL 7035

Brgzowy, RAL 8014

Ciemnobrgzowy, RAL 8017

Srebrny, RAL 9006

Biaty, RAL 9016 Bordo, BTX 2701 Ztoty dgb Orzech

Bramy uchylne na zyczenie klienta mogq byé wykonane w dowolnym kolorze z palety RAL

W miejscach mocno nasfonecznionych nie zaleca sie stosowania bram w kolorach ciemnych.
Kolory oraz stopnie potysku zaprezentowane w materiale powinny by¢ traktowane wylgcznie poglgdowo.



‘ SYSTEM STEROWANIA - DO BRAM SEGMENTOWYCH i UCHYLNYCH

W zaleinosci od potrzeb automatyczng brame WISNIOWSKI®
mozesz uruchomi¢ korzystajac z nadajnika lub z telefonu komérkowego




ZALETY

KOMFORT UZYTKOWANIA

o O kazdej porze dnia i nocy, w kazdych warunkach pogodowych
wygodnie i bezpiecznie wjedziesz do garazu. Dzieki bramie zdalnie
sterowanej nie musisz wysiada¢ z samochodu. Brame otworzysz
jednym przyciskiem. Nadajnik z kodem zmiennym fo pewnos¢, ze nikt
niepowotany nie otworzy bramy.

® Dla zwigkszenia komfortu polecamy zasilacz awaryjny, kiéry umozliwia
automatyczne otwieranie i zamykanie bramy w przypadku braku pradu.

BEZPIECZENISTWO, KTOREGO POTRZEBUJESZ

o W sytuacji zetkniecia z przeszkodg specjalne zabezpieczenie
przeciqzeniowe powoduje zafrzymanie skrzydta bramy, a nasfepnie
cofa je. Dla wigkszego bezpieczerisiwa mozna zaméwié zestaw
fotokomorek, kidre zapewniajq zatrzymanie bramy i jej powrdt
do pozycii otwartej, jezeli w $wiefle przejozdu pojawi sie przeszkoda.

e Przy korzystaniu z pilota kazda fransmisia kodu jest niepowtarzalna
dzieki zastosowaniu 268 milionéw kombinacji. Szansa powtérzenia
tej samej sekwenciji kodu moze nastqpi¢ dopiero po 18 latach.

JEDEN NADAJNIK - WIELE MOZLIWOSCI

e Wystarczy jeden nadajnik, aby uruchomi¢ brame, garazowg
i ogrodzeniowq. W ten sposéb bezpiecznie wiedziesz do garazu
bezposrednio z ruchliwej ulicy, bez dugich postojéw. Decydujgc
sie réwnoczednie na ogrodzenie z automatyczng bramgq wiozdowq
WISNIOWSKI® masz pewnos¢ integracii obu systemaow.

FUNKCJONALNOSC W KAZDE) SYTUACII

o Nie musisz sie martwi¢, ze w przypadku braku pradu nie otworzysz
bramy. Automat OPTIMUM wyposazony jest w specjalny mechanizm
rozblokowujgcy naped, kidry umozliwi recznq obstuge bramy.

o W przypadku braku mozliwosci wejécia do garazu, w skrzydle bramy
mozna zamontowaé zamek rozblokowujgey. Umozliwia on rozbloko-
wanie napedu z zewngtrz garazu.
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NAPEDY DO BRAM SEGMENTOWYCH | UCHYLNYCH

4GO - nowoéé w 11 kolorach

Komfort zamkniety w doskonatej formie
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WISNIOWSKI

KOMFORTIWYGODA

o 7 kazdego miejsca na $wiecie, gdzie dostepny jest zasieg telefonii komérkowej, mozesz otworzyé i zamkngé
Twojq brame. Nie ogranicza Cie ani odlegtos¢ od bramy ani konieczno$¢ posiadania osobnego nadajnika,
wystarczy telefon komérkowy. Takie rozwigzanie sprawdza sie w wielu niespodziewanych sytuacjach.

Opcje napedu Optimum 600, 800, 1100:

e nadajnik czterokanatowy, '
o komplet fotokomérek (nadaijnik i odbiomnik), y
e zasilacz awaryjny - umozliwia prace bramy w przy-

padku braku zasilania gtéwnego (sieciowego), zasi-

lanie awaryjne odbywa sie poprzez akumulator 24 [V]. ‘ .
czujnik otwarcia drzwi przejéciowych - w przypadku
zaméwienia drzwi przejéciowych, 4
zamek szyfrowy, & _§—4—— ‘ "

rozblokowanie napedu z zewngtrz - w przypadku

braku innego wejcia praktycznym rozwigzaniem jest
zamek monfowany w ptaszczu bramy. Dzigki temu,
w awaryjnej sytuacii, mozna rozblokowaé naped

z zewngqfrz i ofworzy¢ brame recznie,

automatyczne ryglowanie - systemem ryglowania
bramy wspdtpracuie z napedami OPTIMUM.

W momencie zamkniecia bramy nastepuje automa-
tyczne ryglowanie bramy. Zwieksza to poczucie
bezpieczenstwa i komfort obsfugj,

system sterowania GSM - umozliwia sterowanie
napedem przy uzyciu telefonu komérkowego.

Naped dostarczany z wbudowangq centralq sterujqcq,

wyposazony jest w:

o dwa nadaijniki zdalnego sterowania,

e diodowq lampe sygnalizacying,

e szyne jezdnq z listwg zebatg (mozliwos¢ doboru
szyny w zaleznosci od wysokosci bramy),

e rozblokowanie napedu od wewngfrz pomieszczenia.

Naped Optimum

NADAJNIK CZTEROKANALOWY

Wspétpracuje z odbiomikiem radiowym i umozliwia sterowanie napedem drogg radiowa.
Przy pomocy jednego pilota mozna otworzy¢, az cztery rézne bramy (nadaijnik czterokanatowy).

Nadajniki czterokanatowe 4GO w 11 kolorach
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BRAMY ROLETOWE

Bramy roletowe WISNIOWSKI® to doskonata propozycja
dla wszystkich, ktérzy cenig komfort, irwatosé i estetyke




WISNIOWSKI

ZALETY

KOMFORT W STANDARDZIE

o Wiszysikie bramy roletowe WISNIOWSKI® wyposazone sq standardo-
wo w naped. Otwieranie i zamykanie bramy za pomocqg nadaijnika
zapewnia komfort uzytkowania niezaleznie od warunkéw pogodowych.

e Profile bramy rolefowe] wykonane sq w cafosci w naszej fabryce
ze szczegdlng dbafosciq o defale. Poddane procesowi  kontroli
gwarantujq produkt o wyjatkowych walorach esfetycznych.

ZYSKUJESZ DODATKOWA PRZESTRZEN

o Oszczedzasz miejsce w garazu i na podjezdzie. Kurtyna bramy nawija
sie na wat do skrzynki, dzieki czemu mozna zaoszczedzi¢ przesirzen
pod sufitem.

e Pionowe prowadzenie kurtyny umozliwia zafrzymanie samochodu
bezposrednio przed, jok i za bramg. To dobre rozwigzanie szczegélnie
dla garazy o matych gabarytach i kiétkim podiezdzie.

BEZPIECZENISTWO PRZEDE WSZYSTKIM

o Nie mozesz przewidzie¢ wszysikiego, dlatego brama z napedem
jest whasciwym rozwigzaniem. Ochrone uzytkowania gwarantujg:
fotokomérki, hamulec bezpieczenstwa oraz  krawedziowa  listwa
bezpieczefstwa - dzieki takim mechanizmom praca bramy jest
bezpieczna. Potwierdza fo znak CE.

e Hamulec bezpieczenstwa zapobiega przed niekontrolowanym
opadnieciem kurtyny bramy.

BRAMA TWOJA WIZYTOWKA

o Nie ponosisz kosziéw zwigzanych z zabezpieczeniem bromy przed
korozjq. Wszystkie materiaty wykonane sq z aluminium - odporne na
korozje. To gwarancja wielolemiej i niezawodnej pracy.

® Mozesz doswietli¢ ciemne pomieszczenie montujqc profile przeszklone
w kurtynie bramy. W fen sposéb oszczedzasz energie, a Twoja brama

zyskuje afrakeyjny wyglad.

"'x\—-: ,\: ST
brama roletowa BR100E
kolor: popielaty

zastosowanie bram roletowych w otworach garazowych o réznym ksztatcie
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BRAMY ROLETOWE - BEZPIECZENSTWO

OPIS TECHNICZNY

Blokada kurtyny

w  bramie BR-77s zabezpiecza
przed podniesieniem kurtyny
z zewnatrz.

Bezpieczenstwo uzytkowania

zapewniajq fotokomérki oraz
krawedziowa listwa bezpie-
czefstwa. W przypadku natrafienia
na przeszkode kurtyna bramy cofa
sie do pozyciji otwarcia.

Aretki

zapewniajg dystans miedzy
Erofﬂctmi podczas zwijania kurtyny
ramy, dzieki czemu praca bram
jest cicha, a zywommo$¢ paneli
znacznie sig wydtuza.

Awaryjne otwieranie
bramy od wewnatrz

w przypadku braku prgdu brame
mozna ofworzy¢ recznie przy
uzyciu korby w bramie (A) BR-77s
iw bramach (B) BR-77 EiBR-100 E.

Awaryjne otwieranie
bramy z zewnatrz
za pomocq specjalnej korby, stosuje
sie w przypadku braku  dodat-

kowego wejscia do garazu.

25 [mm]
—

e

Profil AW 77 Profil AW 100

Dwa rodzaje profili

OPCJE DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB

W zaleznosci od warunkéw zabudowy dostepne sq trzy rézne rodzaje bram roletowych.

FUNKCJONALNOSC10SZCZEDNOSC MIEJSCA
W GARAZU

Teraz zaoszczedzong przestrzeh pod sufitem mozesz zaaranzowad tak jak
chcesz: zamontowaé oéwietlenie, zawiesi¢ narty oraz bagaznik
samochodowy. Doswietlenie wnetrza i oszczedno$¢ energii w ciemnym
pomieszczeniu (np. w garazu bez okien) mozna uzyska¢ montujge w bramie
profile z przeszkleniami. Dolna uszczelka komorowa, uszczelki szczotkowe
w prowadnicach oraz uszczelka przykrecona do nadproza gwarantujg

dobrgizolacje.

Brama roletowa BR-77 s

Brama roletowa BR-77 E Brama roletowa BR-100 E

Brama wyposazona w obudowe (skrzynke) watu

nowojowego, ktéra znajduje si¢ na obwodzie watu.
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Brama wyposazona w ostone watu nowojowego. Brama wyposazona w ostone watu nowojowego.



WZORY BRAM ROLETOWYCH | DRZWI BOCZNYCH

Elegancie i styl zapewni

Brama Garazowa Roletowa

Kurtyna moz e by¢ wykonanaw dwaéch wersjach wysokosci profili oraz w wersji z przeszkleniem lub bez.

Brama z profili AW 77

Brama z profili AW 100

ZESTAWIENIE KOLOROW

Standardowe kolory w bramie z profili AW 100

Niebieski, RAL 5010

Popielaty, RAL 7012

Srebrny, RAL 9006

Biaty, RAL 9010

Jasnoniebieski, RAL 5012

Ciemnobrgzowy, RAL 8019

Ciemny Srebrny, RAL 9007

o o e e e e e v v e e e

[anlen N esles N es el es el oo las i as las )l an)

[aeales s iesien v ian e ianlan ianlan)

Brama z profili AW 77 (przyktad przeszklen - widok od wewngtrz)

oo ooooooooo o

OO ooooooooo o

oo oooooooooo o

N4

WISNIOWSKI

Drzwi z profili AW 77

il

il

Brama z profili AW 100 (przyktad przeszkler - widok od wewnatrz)

Standardowe kolory w bramie z profili AW 77

Bordowy, RAL 3004

RAL 7016

Jasnoniebieski, RAL 5012

Zielony, RAL 6005

Popielaty, RAL 7040

Drzwi z profili AW 100

Jasnobrgzowy, RAL 8014

Srebrny, RAL 9006

Ztoty dgb

RAL 9018

Ciemny dgb

Biaty, RAL 9010

Drzwi aluminiowe mozna
dopasowaé¢ do kazdej
bramy roletowej w identy-
cznym wzorze, kolorze
i wypetnieniu. Dostepne sq
z przeszkleniem tego same-

gotypu co brama.

Ciemny Zielony, RAL 6009

Ciemnobrgzowy, RAL 8019

W miejscach mocno nastonecznionych nie zaleca sig stosowania bram w kolorach ciemnych.
Kolory oraz stopnie polysku zaprezentowane w materiale powinny by¢ traktowane wytgcznie poglgdowo.
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BRAMY ROZWIERNE

Bramy rozwierne WISNIOWSKI® to proste rozwigzanie
w garazach o ograniczonych mozliwosciach zabudowy
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WISNIOWSKI

ZALETY

DODATKOWE MIEJSCE W GARAZU

o Decydujgc sie na brame rozwierng mozesz wykorzysta¢ maksimum
miejsca w garazu. Zamontowana brama nie wymaga wolnego miejsca
wewngqirz garazu.

Szeroka gama dostepnych rozmiaréw oraz  brak  wymaganego
nadproza sprawia, ze mozna je montowaé praktycznie w kazdym
gorazu o odpowiedniej dostepnosci podjazdu.  Sprawdza  sie
zwlaszcza przy remontach starszych garazy nadajqe im nowy wyglad.

INDYWIDUALNE WYKONANIE

® Brame mozna wykona¢ praktycznie na kazdy wymiar ograniczony
jedynie wymaganiami fechnicznymi budynku. Dostepne sq w kilku
wersjach; jako jednoskrzydiowe lub dwuskrzydtowe, z przeszkleniami
lub bez,0 podziale skrzydet symetrycznym bqdz asymetrycznym.

e W przypadku bram o duzych gabarytach, warto pomysle¢
o dodatkowych drzwiach w skizydle bramy, co ulatwi komunikacie
przy czestym korzysfaniu z garazu.

BEZPIECZENISTWO

o Nowoczesny uklad konstrukeyjny i sprawdzona technologia produkdii
gwarantujq bezpieczne uzytkowanie. Oscieznice oraz skrzydto bramy
wykonane sq z ksztattownikéw ocynkowanych zamknietych.

e Brama posiada szereg dodatkéw  utatwiajgcych  bezpieczne
uzytkowanie: ogranicznik otwarcia skrzydia, stopke, ogranicznik
zawiaséw oroz dwupunkiowe ryglowanie zafrzaskowe w kazdym
skrzydle.

PELNE WYPOSAZENIE

e Brama rozwierna, fak samo jak inne bramy garazowe WISNIOWSKI®
wyposazona jest we wszystkie elementy niezbedne do jej
prawidfowego montazu i funkcjonowania.

® Brama posiada kompletny zestaw montazowy dosfosowany do
standardowych warunkéw zabudowy.

brama rozwierna
kolor: ztoty dgb

zastosowanie bram rozwiernych w otworach garazowych o réznej szerokosci
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BRAMY ROZWIERNE - BEZPIECZENSTWO

OPIS TECHNICZNY

Ogranicznik zawiaséw

zabezpiecza przed ewentualnym  wywazeniem
skrzydta.

Potqczenia skrecane

zapewniajg frwatoéé cafej konstrukeji, kidra jest
wykonana z ksztattownikéw stalowych
ocynkowanych.

28

Ogranicznik otwarcia

kontroluje ruch skrzydta drzwi przed nadmiernym ich
otwarciem.

Styropian
20+40 [mm]

Brame w wersji z ociepleniem

mozna zaméwi¢ w celu poprawy  izolacyjnosci
cieplnej garazu.

Stopka

zabezpiecza otwartg brame przed niekontro-
lowanym zamknigciem.

Rygle samozatrzaskowe

monfowane w czterech punkiach (na gérze i na dole
skrzydta) zapewniajq bezpieczehstwo przed
ofwarciem bramy przez niepowotane osoby.
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WZORY BRAM ROZWIERNYCH | DRZWI BOCZNYCH

Maksymalng funkcjonalno$¢ zapewni
Brama Garazowa Rozwierna

Praktyczna konstrukcja, sprawdzona technologia produkeji oraz dostepnosé od reki gwarantujq petng satysfakcje zakupu.
Dostepna jest w wersji z jednym lub dwoma skrzydiami. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania przeszkled z akrylowg szybg "mrozong”, kiéra pozwala
wykorzystaé naturalne o$wietlenie, uniemozliwiajgc jednoczesnie wglad do wnetrza garazu.

e

Brama rozwierna dwuskrzydtowa, wzér 4 Brama rozwierna jednoskrzydtowa, wzér 2 Brama rozwierna dwuskrzydtowa, wzér 6

Drzwi stalowe mozna

dopasowa¢ do  kazdej

bromy rozwiernej w \'demy—

cznym wzorze (ukiad

wypetnienia: pionowy oraz

‘E‘“ poziomy| i kolorze. Dostep-
Iﬁ I ﬁ] ne sq z kratkg wentylacyjng
lub bez oraz z przeszkle-

niem tego samego typu co

brama.

Brama rozwierna dwuskrzydtowa, pionowe niskie Brama rozwierna dwuskrzydtowa, wzér 1 Drzwi stalowe wypetnione
(z dzwiami przejéciowymi z przeszkleniami) blachq trapezowq T-10,
uktad wypetnienia pionowy

ZESTAWIENIE KOLOROW

Standardowe kolory w bramie uchylnej Kolory drewnopodobne

Zielony, RAL 6005 Popielaty, RAL 7016 Jasnoszary, RAL 7035

Brgzowy, RAL 8014 Ciemnobrgzowy, RAL 8017 Srebrny, RAL 9006 Ztoty dgb

Bramy uchylne na zyczenie klienta mogq byé wykonane w dowolnym kolorze z palety RAL

Biaty, RAL 9016 Bordo, BTX 2701

W miejscach mocno nastonecznionych nie zaleca sig stosowania bram w kolorach ciemnych.
Kolory oraz stopnie potysku zaprezentowane w materiale powinny by¢ frakiowane wylgcznie pogladowo.
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DRZWI DOPASOWANE DO BRAMY

Drzwi boczne WISNIOWSKI® dopasowane do bramy
podkreslq estetyke budynku i sq praktycznym rozwiqzaniem




N2/

WISNIOWSKI

ZALETY

DRZWI ALUMINIOWE

e Drzwi aluminiowe WISNIOWSKI® mozna zaméwié w identycznym
wzorze, kolorze i wypetnieniu co brame segmentowg lub roletowa.
Dzieki temu tworzq zgrany duet.

o W zdleznosci od wymagan izolacyjnosci cieplnej konsirukcje drzwiowe
mogq by¢ wykonane z profili z przegrodq termiczng (izw. ciepte)
lub bez przegrody (tzw. zimne).

e Dodatkowe opcje fakie jok: zamek z wkladkg antywlomaniowg g
klosy C, zasuwnica siekierowa trzypunkiowa czy bolec przeciw- 3
wywazeniowy zwiekszajg poczucie bezpieczedstwa przed
niepowotanymi osobami.

DRZWI STALOWE

e Drzwi stalowe WISNIOWSKI® mogq mie¢ taki sam wzér, kolor
i wypetienie co brama uchylna lub rozwiema. Posiadajq identyczne
zabezpieczenia antykorozyjne sfosowane w tych bramach.
Dzigki temu mozna uzyska¢ efeki pefnej harmonii oraz diugoletni
komfort obstugi.

e Drzwi stalowe WISNIOWSKI® przeznaczone sq glownie do garazy
(iako dodatkowe wejécie), do piwnic, pomieszczen gospodarczych
oraz kottowni. Idealnie pasujg w kazdym z nich.

® Mogg by¢ stosowane joko drzwi wewnefrzne lub zewnetrzne.
W zaleznosci od wymogédw  izolacyinosci cieplnej, drzwi mozna
zaméwié w wersji ocieplonej i nieocieplonej, w wersji z przeszkleniami
lub kratkg wentylacying.

drzwi aluminiowe
wzér: bez przeffoczen
kolor: ztoty dgb
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GALERIA

brama garazowa segmentowa e kolor: winchestere bez przettoczen

brama garazowa segmentowa @ kolor: mahor e przettoczenia wysokie
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WISNIOWSKI

brama garazowa segmentowa e kolor: biaty ® bez przettoczen

brama garazowa segmentowa  kolor: oregone bez przettoczen
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GALERIA

brama garazowa segmentowa e kolor: antracyt ® bez przettoczen

?«rlﬁ%

bramy garazowe uchylne (zabudowa szeregowa) e kolor: biaty

=
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brama garazowa roletowa e kolor: ciemnobrgzowy e profil: AW 100
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GALERIA

brama garazowa segmentowa  kolor: biaty  przetloczenia niskie

J—————

brama garazowa segmentowa ® kolor: macore ® bez przettoczen
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= .
brama garazowa segmentowa e kolor: ztoty dgb ® bez przettoczen

brama garazowa segmentowa (zabudowa szeregowa)e kolor: ztoty dgb e bez przettoczen
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BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE
WYMIARY i DANE MONTAZOWE

‘ Sprezyny naciqgowe (N) ‘ Sprezyny skretne przéd (Sp) ‘ Sprezyny skretne przéd (Sj) Sprezyny skretne tyt (St)
% % (cetceecece] W
’% '&9 /m{m mm / o @ /

So x Ho Sj [mm] | Hj [mm]| Hj [mm] | N [mm] | E [mm] | Sj [mm] | Hj [mm]| Hj [mm]| N [mm)] | E [mm] [ Sj [mm]  Hj [mm]| N [mm]| E [mm] |Sj[mm]|Hj[mm] Hj[mm]| N [mm] N[mm]| E[mm]
[mm] (R, A) (R) (A) (R,A) | (R)* (R, A) (R) (A) (R, A) (R)* (R,A) | (R,A) | (RA) (R)* (R, A) (R) (A) (R) (A) (R)*

2250 x 2125 | 2210 Q95 | 2045 | 220 | 2725 | 2210 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2210 | 2125 | 400 | 2625 | 2210 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

1
2375x2000 | 2335 | 1870 | 1920 | 220 | 2600 | 2335 | 1840 | 1950 | 200 | 2500 | 2335 | 2000 | 400 | 2500 | 2335 | 1840 | 1910 100 160 | 2750
2375x 2125 | 2335 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 2335 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2335 | 2125 | 400 | 2625 | 2335 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

2375x 2250 | 2335 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 2335 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2335 | 2250 | 400 | 2750 | 2335 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

2400 x 2000 | 2360 | 1870 | 1920 | 220 | 2600 [ 2360 | 1840 | 1950 | 200 | 2500 | 2360 | 2000 | 400 | 2500 | 2360 | 1840 | 1910 100 160 | 2750

2400 x 2100 | 2360 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 2360 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 2360 | 2100 | 400 | 2600 | 2360 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

2400 x 2200 | 2360 | 2070 | 2120 | 220 | 2800 [ 2360 | 2040 | 2150 | 200 | 2700 | 2360 | 2200 | 400 | 2700 | 2360 | 2040 | 2110 100 160 | 2950

2400 x 2250 | 2360 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 2360 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2360 | 2250 | 400 | 2750 | 2360 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

2500 x 2000 | 2460 | 1870 | 1920 | 220 | 2600 [ 2460 | 1840 | 1950 | 200 | 2500 | 2460 | 2000 | 400 | 2500 | 2460 | 1840 | 1910 100 160 | 2750

2500 x 2100 | 2460 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 2460 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 2460 | 2100 | 400 | 2600 | 2460 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

2500 x 2125 | 2460 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 2460 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2460 | 2125 | 400 | 2625 | 2460 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

2500 x 2200 | 2460 | 2070 | 2120 | 220 | 2800 | 2460 | 2040 | 2150 | 200 | 2700 | 2460 | 2200 | 400 | 2700 | 2460 | 2040 | 2110 100 160 | 2950

2500 x 2250 | 2460 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 2460 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2460 | 2250 | 400 | 2750 | 2460 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

2500 x 2500 | 2460 | 2370 | 2420 | 220 | 3100 | 2460 | 2340 | 2450 | 200 | 3000 | 2460 | 2500 | 400 | 3000 | 2460 | 2340 | 2410 | 100 160 | 3250

2600 x 2100 | 2560 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 2560 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 2560 | 2100 | 400 | 2600 | 2560 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

2600 x 2125 | 2560 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 2560 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2560 | 2125 | 400 | 2625 | 2560 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

2600 x 2250 | 2560 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 2560 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2560 | 2250 | 400 | 2750 | 2560 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

2600 x 2500 | 2560 | 2370 | 2420 | 220 | 3100 | 2560 | 2340 | 2450 | 200 | 3000 | 2560 | 2500 | 400 | 3000 | 2560 | 2340 | 2410 | 100 160 | 3250

2750x 2100 | 2710 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 2710 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 2710 | 2100 | 400 | 2600 | 2710 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

2750x 2125 | 2710 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 2710 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2710 | 2125 | 400 | 2625 | 2710 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

2750 x 2250 | 2710 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 2710 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2710 | 2250 | 400 | 2750 | 2710 | 2090 | 2160 100 160 | 3000

2750 x 2500 | 2710 | 2370 | 2420 | 220 | 3100 | 2710 | 2340 | 2450 | 200 | 3000 | 2710 | 2500 | 400 | 3000 | 2710 | 2340 | 2410 | 100 160 | 3250

3000 x 2100 | 2960 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 2960 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 2960 | 2100 | 400 | 2600 | 2960 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

3000 x 2125 | 2960 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 2960 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2960 | 2125 | 400 | 2625 | 2960 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

3000 x 2250 | 2960 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 2960 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2960 | 2250 | 400 | 2750 | 2960 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

3000 x 2500 | 2960 | 2370 | 2420 | 220 | 3100 | 2960 | 2340 | 2450 | 200 | 3000 | 2960 | 2500 | 400 | 3000 | 2960 | 2340 | 2410 | 100 160 | 3250

3250x 2100 | 3210 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 3210 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 3210 | 2100 | 400 | 2600 | 3210 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

3250x 2125 | 3210 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 3210 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 3210 | 2125 | 400 | 2625 | 3210 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

3250x 2250 | 3210 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 3210 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 3210 | 2250 | 400 | 2750 | 3210 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

3500 x 2100 | 3460 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 3460 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 3460 | 2100 | 400 | 2600 | 3460 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

3500 x 2125 | 3460 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 3460 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 3460 | 2125 | 400 | 2625 | 3460 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

3500 x 2250 | 3460 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 3460 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 3460 | 2250 | 400 | 2750 | 3460 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

3750x 2100 | 3710 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 3710 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 3710 | 2100 | 400 | 2600 [ 3710 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

3750x 2125 | 3710 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 3710 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 3710 | 2125 | 400 | 2625 | 3710 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

3750x 2250 | 3710 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 3710 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 3710 | 2250 | 400 | 2750 | 3710 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

4000 x 2100 | 3960 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 3960 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 3960 | 2100 | 400 | 2600 | 3960 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

4000 x 2125 | 3960 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 3960 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 3960 | 2125 | 400 | 2625 | 3960 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

4000 x 2250 | 3960 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 3960 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 3960 | 2250 | 400 | 2750 | 3960 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

4250 x 2100 | 4210 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 4210 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 4210 | 2100 | 400 | 2600 | 4210 | 1940 | 2010 100 160 | 2850

4250 x 2125 | 4210 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 4210 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 4210 | 2125 | 400 | 2625 | 4210 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

4250 x 2250 | 4210 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 4210 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 4210 | 2250 | 400 | 2750 | 4210 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

4500 x 2100 | 4460 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 4460 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 4460 | 2100 | 400 | 2600 | 4460 | 1940 | 2010 100 160 | 2850

4500 x 2125 | 4460 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 4460 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 4460 | 2125 | 400 | 2625 | 4460 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

4500 x 2250 | 4460 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 4460 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 4460 | 2250 | 400 | 2750 | 4460 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

4750 x 2100 | 4710 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 4710 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 4710 | 2100 | 400 | 2600 | 4710 | 1940 | 2010 100 160 | 2850

4750 x 2125 | 4710 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 4710 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 4710 | 2125 | 400 | 2625 | 4710 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

4750 x 2250 | 4710 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 4710 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 4710 | 2250 | 400 | 2750 | 4710 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

5000 x 2100 | 4960 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 4960 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 4960 | 2100 | 400 | 2600 | 4960 | 1940 | 2010 | 100 160 | 2850

5000 x 2125 | 4960 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 4960 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 4960 | 2125 | 400 | 2625 | 4960 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875

5000 x 2250 | 4960 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 4960 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 4960 | 2250 | 400 | 2750 | 4960 | 2090 | 2160 | 100 160 | 3000

*) - dla bramy z napedem E = L + 50 [mm].

Zakres wykonania bram segmentowych: szerokos¢ do 5500 [mm], wysokos¢ do 3000 [mm].
Minimalna wymagana przestrzen boczna: W1, W, = 110 [mm].

Legenda: Dobér dtugosci szyny w zaleznosci od wysokosci bramy
S, - szeroko$¢ otworu (wymiar zaméwieniowy), Typ napedu Ls Wysokosé bramy
Ho - wysokoé¢ otworu (wymiar zaméwieniowy), 2700 [mm] do 1900 [mm]

Sj - szeroko$¢ éwiatta wjazdu po zamontowaniu bramy, Optimum

IJl - wysokoléé swiatta w]ozduci)o zamontowaniu bramy, 6(?0 800, 1100 3500 [mm] do 2400 [mm]

N’ - minimalne wymagane nadproze, ! !

W; - minimalna wymagana przestrzer boczna, 4000 [mm] do 3000 [mm]

W3 - minimalna wymagana przestrzeri boczna,

E - minimalna glebokos¢ garazu z wolng przestrzeniq pod sufitem,
R - brama reczna,

A - brama z napedem,

Ls - diugos¢ szyny napedu.




BRAMY GARAZOWE UCHYLNE W
WYMIARY i DANE MONTAZOWE .
WISNIOWSKI

Brama garazowa uchylna NOVUM

Montaz w otworze | Montaz za otworem
sfl:":';° $ x H[mm] | Sjx Hj[mm] | N[mm](R) | N[mm](A) | E[mm](R)* s‘l’"’fn:'r S x H[mm] | Sjx Hj[mm] | N[mm](R) N[mm](A) | E[mm](R)*
2400 x 2000 | 2380 x 1990 | 2150 x 1790 40 60 1810 2280 x 1940 | 2380 x 1990 | 2150 x 1790 100 120 1810
2400 x 2100 | 2380 x 2090 | 2150 x 1890 40 60 2000 2280 x 2040 | 2380 x 2090 | 2150 x 1890 100 120 2000
2500 x 2000 | 2480 x 1990 | 2250 x 1790 40 60 1810 2380 x 1940 | 2480 x 1990 | 2250 x 1790 100 120 1810
2500 x 2100 | 2480 x 2090 | 2250 x 1890 40 60 2000 2380 x 2040 | 2480 x 2090 | 2250 x 1890 100 120 2000
2600 x 2100 | 2580 x 2090 | 2350 x 1890 40 60 2000 2480 x 2040 | 2580 x 2090 | 2350 x 1890 100 120 2000
2600 x 2240 | 2580 x 2230 | 2350 x 2030 40 60 2000 2480 x 2180 | 2580 x 2230 | 2350 x 2030 100 120 2000
Brama garazowa uchylna PROGRESS
Montaz w otworze | Montaz za otworem

5;""""';° $x H[mm] | Sjx Hj[mm] | N[mm](R) | N[mm](A) | E[mm](R)* s?-:n:;o $x H[mm] | SjxHj[mm] | N[mm](R) N[mm](A) | E[mm](R)*
2400 x 2100 | 2380 x 2090 | 2150 x 1890 40 60 1880 2280 x 2040 | 2380 x 2090 | 2150 x 1890 100 120 1880
2500 x 2100 | 2480 x 2090 | 2250 x 1890 40 60 1880 2380 x 2040 | 2480 x 2090 | 2250 x 1890 100 120 1880
2500 x 2160 | 2480 x 2150 | 2250 x 1950 40 60 1880 2380 x 2100 | 2480 x 2150 | 2250 x 1950 100 120 1880
2600 x 2100 | 2580 x 2090 | 2350 x 1890 40 60 1880 2480 x 2040 | 2580 x 2090 | 2350 x 1890 100 120 1880
2600 x 2160 | 2580 x 2150 | 2350 x 1950 40 60 1880 2480 x 2100 | 2580 x 2150 | 2350 x 1950 100 120 1880

Brama garazowa uchylna KOMFORT
Montaz w otworze | Montaz za otworem

sf':"';;° $ x H[mm] | Sjx Hj [mm] | N[mm](R) | N[mm](A) | E[mm](R)* s‘l’n:‘n:'r S x H[mm] | Sjx Hj[mm] | N[mm](R) N[mm](A) | E[mm](R)*
2400 x 2250 | 2380 x 2240 | 2150 x 2040 40 60 2100 2280 x 2190 | 2380 x 2240 | 2150 x 2040 100 120 2100
2500 x 2250 | 2480 x 2240 | 2250 x 2040 40 60 2100 2380 x 2190 | 2480 x 2240 | 2250 x 2040 100 120 2100
2600 x 2250 | 2580 x 2240 | 2350 x 2040 40 60 2100 2480 x 2190 | 2580 x 2240 | 2350 x 2040 100 120 2100
2750 x 2100 | 2730 x 2090 | 2500 x 1890 40 60 1800 2630 x 2040 | 2730 x 2090 | 2500 x 1890 100 120 1800
2750 x 2250 | 2730 x 2240 | 2500 x 2040 40 60 2100 2630 x 2190 | 2730 x 2240 | 2500 x 2040 100 120 2100
3000 x 2100 | 2980 x 2090 | 2750 x 1890 40 60 1800 2880 x 2040 | 2980 x 2090 | 2750 x 1890 100 120 1800
3000 x 2250 | 2980 x 2240 | 2750 x 2040 40 60 2100 2880 x 2190 | 2980 x 2240 | 2750 x 2040 100 120 2100

*) - dla bramy z napedem E = L + 50 [mm].

Zakres wykonania bram uchylnych: szerokos¢ do 4000 [mm], wysokos¢ do 2700 [mm] (wymiar bramy).

Bramy montowane za otworem: W, W, = 100 [mm].

Bramy montowane w otworze: W1, W, = O [mm].

Bramy PROGRESS w wersii nieocieplonej, bez drzwi przejéciowych: E = 2080 [mm].
Legenda: Dobér dlugosci szyny w zaleznosci od wysokosci bramy
So - szeroko$¢ otworu, Typ napedu Ls Wysokos¢ bramy
Ho - wysokos¢ otworu, O
S - szerokoé¢ bramy (wymiar zaméwieniowy), pfimum 2700 [mm] do 2700 [mm]

o ) Lo 600, 800, 1100

H - wysokoé¢ bramy (wymiar zaméwieniowy),

S; - szeroko$¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy,

H; - wysokos¢ $wiatta wiazdu po zamontowaniu bramy,

N - minimalne wymagane nadproze,

W, - minimalna wymagana przestrzer boczna,

WS> - minimalna wymagana przestrzef boczna,

E - minimalna glebokos¢ garazu z wolng przestrzeniq pod sufitem,
R - brama reczna,

A - brama z napedem,

Ls - diugos¢ szyny napedu.
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BRAMY GARAZOWE ROLETOWE
WYMIARY i DANE MONTAZOWE

BR-100 E BR-77 E BR-77 s
profil AW 100 100 mm profil AW 77 77 mm profil AW 77 77 mm
o e
5([) n:(n:-;o Sj x Hj [mm] N [mm] E [mm] Sj x Hj [mm] N [mm] E [mm] So x Ho [mm] | Sj x Hj [mm] N [mm] Emm]

2400 x 2100 | 2400 x 1950 250 450 2400 x 2000 180 380 2400 x 2100 2400x2000 300 500
2400 x 2250 | 2400 x 2100 300 500 2400 x 2150 250 450 2400 x 2250 2400x2150 300 500
2400 x 2500 | 2400 x 2350 300 500 — — — 2400 x 2500 2400x2400 300 500
2500 x 2100 | 2500 x 1950 250 450 2500 x 2000 180 380 2500 x 2100 2500x2000 300 500
2500 x 2250 | 2500 x 2100 300 500 2500 x 2150 250 450 2500 x 2250 2500x2150 300 500
2500 x 2500 | 2500 x 2350 300 500 — — — 2500 x 2500 2500x2400 300 500
2600 x 2100 | 2600 x 1950 250 450 2600 x 2000 180 380 2600 x 2100 2600x2000 300 500
2600 x 2250 | 2600 x 2100 300 500 2600 x 2150 250 450 2600 x 2250 2600x2150 300 500
2600 x 2500 | 2600 x 2350 300 500 — — — 2600 x 2500 2600x2400 300 500
2750 x 2100 | 2750 x 1950 250 450 2750 x 2000 180 380 2750 x 2100 2750x2000 300 500
2750 x 2250 | 2750 x 2100 300 500 2750 x 2150 250 450 2750 x 2250 2750x2150 300 500
2750 x 2500 | 2750 x 2350 300 500 — — — 2750 x 2500 2750x2400 300 500
3000 x 2100 | 3000 x 1950 300 500 — — — 2900 x 2750 | 2900 x 2650 370 570
3000 x 2250 | 3000 x 2100 300 500 — — — 2900 x 2850 | 2900 x 2750 370 570
3000 x 2500 | 3000 x 2350 300 500 — — — 2900 x 2950 | 2900 x 2850 370 570
3250 x 2100 | 3250 x 1950 300 500 — — — 2900 x 3050 | 2900 x 2950 370 570
3250 x 2250 | 3250 x 2100 300 500 — — — 2900 x 3450 | 2900 x 3350 370 570
3250 x 2500 | 3250 x 2350 300 500 — — — 2900 x 3850 | 2900 x 3750 370 570
3500 x 2100 | 3500 x 1950 300 500 — — — 3000 x 2750 | 3000 x 2650 370 570
3500 x 2250 | 3500 x 2100 300 500 — — — 3000 x 2850 | 3000 x 2750 370 570
3500 x 2500 | 3500 x 2350 300 500 — — — 3000 x 2950 | 3000 x 2850 370 570
3750 x 2100 | 3750 x 1950 300 500 — — — 3000 x 3050 | 3000 x 2950 370 570
3750 x 2250 | 3750 x 2100 300 500 — — — 3000 x 3150 3000 x 3050 370 570
3750 x 2500 | 3750 x 2350 300 500 — — — 3000 x 3350 | 3000 x 3250 370 570
4000 x 2100 | 4000 x 1950 300 500 — — — 3000 x 3450 | 3000 x 3350 370 570
4000 x 2250 | 4000 x 2100 300 500 — — — 3000 x 3650 | 3000 x 3550 370 570
4000 x 2500 | 4000 x 2350 300 500 — — — 3000 x 3750 3000 x 3650 370 570
4250 x 2100 | 4250 x 1950 300 500 — — — 3100 x 2950 3100 x 2850 370 570
4250 x 2250 | 4250 x 2100 300 500 — — — 3100 x 3150 3100 x 3050 370 570
4250 x 2500 | 4250 x 2350 300 500 — — — 3100 x 3650 3100 x 3550 370 570
4500 x 2100 | 4500 x 1950 300 500 — — — 3200 x 2950 | 3200 x 2850 370 570
4500 x 2250 | 4500 x 2100 300 500 — — — 3200 x 3550 | 3200 x 3450 370 570
4500 x 2500 | 4500 x 2350 300 500 — — — 3300 x 3150 3300 x 3050 370 570
4750 x 2100 | 4750 x 1950 300 500 — — — 3300 x 3650 | 3300 x 3550 370 570
4750 x 2250 | 4750 x 2100 300 500 — — — 3500 x 3050 | 3500 x 2950 370 570
4750 x 2500 | 4750 x 2350 300 500 — — — 3500 x 3150 3500 x 3050 370 570
5000 x 2100 | 5000 x 1950 300 500 — — — 3500 x 3550 | 3500 x 3450 370 570
5000 x 2250 | 5000 x 2100 300 500 — — — 3500 x 3650 | 3500 x 3550 370 570
5000 x 2500 | 5000 x 2350 300 500 — — — 3500 x 3850 | 3500 x 3750 370 570
3600 x 2750 | 3600 x 2650 370 570
Zakres wykonania bram BR-77 E: szerokos¢ do 2800 [mm], wysokoé¢ do 2700 [mm]. 3600 x 3750 | 3600 x 3650 370 570
Zakres wykonania bram BR-100 E: szerokos¢ do 5000 [mm], wysokos¢ do 2900 [mm]. 3600 x 4050 | 3600 x 3950 370 570
gf:nr:; ;T{)j;;n;n\;av]b/r\;:vn; ER]ZS F;ﬂs;frokosc do 4300 [mm], wysokos¢ do 4150 [mm]. 3800 %3250 | 3800 x 3150 0 =0
Bramy BR-100 E i BR-77 s: W, W, = 110 [mm]. 3800 x 3450 | 3800 x 3350 370 570
3800 x 3750 3800 x 3650 370 570
3800 x 4050 | 3800 x 3950 370 570
Legenda: 4000 x 3050 | 4000 x 2950 370 570
. So -szeml':°§'cj oh':oru ((wym:grr :ngx::::gw)) 4000 x 3550 | 4000 x 3450 370 570
N :io - gizkzséff :wi::ﬂr: v\:gzdu po zamontomlfu bramy, 4000 x 3650 | 4000 3550 370 570
Hj - wysokos¢ éwiatta wijazdu po zamontowaniu bramy, 4300 x 3850 | 4300 x 3750 370 570
N - minimalne wymagane nadproze, 4300 x 4150 | 4300 x 4050 370 570

W,
h Ho

W,
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W, - minimalna wymagana przestrzer boczna,
W2 - minimalna wymagana przesfrzer boczna,
E - minimalna gleboko$é garazu z wolng przestrzeniq pod sufitem.




BRAMY GARAZOWE ROZWIERNE W
WYMIARY i DANE MONTAZOWE .
WISNIOWSKI

Brama garazowa dwuskrzydltowa
Montaz w otworze ‘ Montaz przed otworem
5‘[’:"? S x Hj [mm] $ x H [mm] Sj x Hj [mm] S x H [mm] N [mm] W, /W, [mm]
2020 x 2010 1820 x 1910 2000 x 2000 1940 x 1970 2120 x 2060 100 100
2100 x 2200 1900 x 2100 2080 x 2190 2020 x 2160 2200 x 2250 100 100
2200 x 2200 2000 x 2100 2180 x 2190 2120 x 2160 2300 x 2250 100 100
2300 x 2000 2100 x 1900 2280 x 1990 2220 x 1960 2400 x 2050 100 100
2300 x 2100 2100 x 2000 2280 x 2090 2220 x 2060 2400 x 2150 100 100
2400 x 2100 2200 x 2000 2380 x 2090 2320 x 2060 2500 x 2150 100 100
2400 x 2400 2200 x 2300 2380 x 2390 2320 x 2360 2500 x 2450 100 100
2500 x 2000 2300 x 1900 2480 x 1990 2420 x 1960 2600 x 2050 100 100
2500 x 2100 2300 x 2000 2480 x 2090 2420 x 2060 2600 x 2150 100 100
2500 x 2500 2300 x 2400 2480 x 2490 2420 x 2460 2600 x 2550 100 100
2600 x 2100 2400 x 2000 2580 x 2090 2520 x 2060 2700 x 2150 100 100
2600 x 2200 2400 x 2100 2580 x 2190 2520 x 2160 2700 x 2250 100 100
2700 x 2000 2500 x 1900 2680 x 1990 2620 x 1960 2800 x 2050 100 100
2700 x 2400 2500 x 2300 2680 x 2390 2620 x 2360 2800 x 2450 100 100
2700 x 2500 2500 x 2400 2680 x 2490 2620 x 2460 2800 x 2550 100 100
2700 x 2600 2500 x 2500 2680 x 2590 2620 x 2560 2800 x 2650 100 100
2800 x 2100 2600 x 2000 2780 x 2090 2720 x 2060 2900 x 2150 100 100
2800 x 2800 2600 x 2700 2780 x 2790 2720 x 2760 2900 x 2850 100 100
2900 x 2000 2700 x 1900 2880 x 1990 2820 x 1960 3000 x 2050 100 100
2900 x 3000 2700 x 2900 2880 x 2990 2820 x 2960 3000 x 3050 100 100
3000 x 2500 2800 x 2400 2980 x 2490 2920 x 2460 3100 x 2550 100 100
3000 x 3000 2800 x 2900 2980 x 2990 2920 x 2960 3100 x 3050 100 100
3200 x 2000 3000 x 1900 3180 x 1990 3120 x 1960 3300 x 2050 100 100
3300 x 3200 3100 x 3100 3280 x 3190 3220 x 3160 3400 x 3250 100 100
3400 x 3000 3200 x 2900 3380 x 2990 3320 x 2960 3500 x 3050 100 100
3500 x 3000 3300 x 2900 3480 x 2990 3420 x 2960 3600 x 3050 100 100
3600 x 3400 3400 x 3300 3580 x 3390 3520 x 3360 3700 x 3450 100 100
3700 x 3000 3500 x 2900 3680 x 2990 3620 x 2960 3800 x 3050 100 100
4000 x 3000 3800 x 2900 3980 x 2990 3920 x 2960 4100 x 3050 100 100
4200 x 2300 4000 x 2200 4180 x 2290 4120 x 2260 4300 x 2350 100 100
4600 x 3000 4400 x 2900 4580 x 2990 4520 x 2960 4700 x 3050 100 100
5020 x 4010 4820 x 3910 5000 x 4000 — — — —
Brama garazowa jednoskrzydiowa
Montaz w otworze ‘ Montaz przed otworem
s?.:“:'r Sj x Hj [mm] S x H [mm] Sj x Hj [mm] S x H [mm] N [mm] W,;/W3 [mm]
2020 x 2010 1820 x 1910 2000 x 2000 1940 x 1970 2120 x 2060 100 100
2100 x 2200 1900 x 2100 2080 x 2190 2020 x 2160 2200 x 2250 100 100
2200 x 2300 2000 x 2200 2180 x 2290 2120 x 2260 2300 x 2350 100 100
2300 x 2400 2100 x 2300 2280 x 2390 2220 x 2360 2400 x 2450 100 100
2300 x 2500 2100 x 2400 2280 x 2490 2220 x 2460 2400 x 2550 100 100
2400 x 2600 2200 x 2500 2380 x 2590 2320 x 2560 2500 x 2650 100 100
2400 x 2800 2200 x 2700 2380 x 2790 2320 x 2760 2500 x 2850 100 100
2400 x 3000 2200 x 2900 2380 x 2990 2320 x 2960 2500 x 3050 100 100
2500 x 3200 2300 x 3100 2480 x 3190 — — — —
2500 x 3400 2300 x 3300 2480 x 3390 — — — —
2500 x 3600 2300 x 3500 2480 x 3590 = = = —
2500 x 3800 2300 x 3700 2480 x 3790 = = — —
2520 x 4010 2320 x 3910 2500 x 4000 — — — —

Legenda: Brama dwuskrzydtowa montowana w otworze i przed otworem:

So - szeroko$é otwory, E=S/2 [mm].

Ho - Wys°k°s,c, otwory, L Brama jednoskrzydtowa montowana w otworze i przed otworem:
S - szeroko$¢ bramy (wymiar zaméwieniowy), E=S-60 [mm].

H - wysokos¢ bramy (wymiar zaméwieniowy),

Sj - szerokos¢ $wiatta wiazdu po zamontowaniu bramy, Bramy montowane w otworze: W1, W, = 0 [mm], N = 0 [mm].

Hj - wysokos¢ swiatta wiazdu po zamontowaniu bramy, Zakres wykonania bram dwuskrzydtowych (S x H):

N - minimalne wymagane nadproze, (2000 + 5000) x (2000 + 4000) [mm].

W; - minimalna wymagana przestrzed boczna, ) .

W - minimalna wymagana przestrzen boczna, Zakres wykonania bram jednoskrzydiowych (S x H):

E - minimalna wymagana wolna przestrzen przed otworem. (2000 + 2500 x {2000 + 4000) [mm].
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DRZWI STALOWE
WYMIARY i DANE MONTAZOWE

Montaz w otworze

Montaz przed otworem

s‘[’n:‘m*;° Sj x Hj [mm] S x H [mm] Sj x Hj [mm] $ x H [mm] N [mm] W, /W, [mm]
820 x 2010 650 x 1900 800 x 2000 770 x 1960 920 x 2060 100 100
Q00 x 2000 730 x 1890 880 x 1990 850 x 1950 1000 x 2050 100 100
1000 x 2000 830 x 1890 980 x 1990 950 x 1950 1100 x 2050 100 100
1100 x 2000 930 x 1890 1080 x 1990 1050 x 1950 1200 x 2050 100 100
1200 x 2000 1030 x 1890 1180 x 1990 — — — —
1220 x 2010 1050 x 1900 1200 x 2000 = = — —
820 x 2110 650 x 2000 800 x 2100 770 x 2060 920 x 2160 100 100
900 x 2100 730 x 1990 880 x 2090 850 x 2050 1000 x 2150 100 100
1000 x 2100 830 x 1990 980 x 2090 950 x 2050 1100 x 2150 100 100
1100 x 2100 930 x 1990 1080 x 2090 1050 x 2050 1200 x 2150 100 100
1200 x 2100 1030 x 1990 1180 x 2090 — — = —
1220 x 2110 1050 x 2000 1200 x 2100 — — — —
820 x 2210 650 x 2100 800 x 2200 770 x 2160 920 x 2260 100 100
Q00 x 2200 730 x 2090 880 x 2190 850 x 2150 1000 x 2250 100 100
1000 x 2200 830 x 2090 980 x 2190 950 x 2150 1100 x 2250 100 100
1100 x 2200 930 x 2090 1080 x 2190 1050 x 2150 1200 x 2250 100 100
1200 x 2200 1030 x 2090 1180 x 2190 = — — —
1220 x 2210 1050 x 2100 1200 x 2200 — — — —
820 x 2310 650 x 2200 800 x2300 770 x 2260 920 x 2360 100 100
Q00 x 2300 730 x 2190 880 x 2290 850 x 2250 1000 x 2350 100 100
1000 x 2300 830 x 2190 980 x 2290 Q50 x 2250 1100 x 2350 100 100
1100 x 2300 Q30 x 2190 1080 x 2290 1050 x 2250 1200 x 2350 100 100
1200 x 2300 1030 x 2190 1180 x 2290 = s S —
1220 x 2310 1050 x 2200 1200 x 2300 = — — —
820 x 2410 650 x 2300 800 x 2400 770 x 2360 920 x 2460 100 100
Q00 x 2400 730 x 2290 880 x 2390 850 x 2350 1000 x 2450 100 100
1000 x 2400 830 x 2290 980 x 2390 950 x 2350 1100 x 2450 100 100
1100 x 2400 930 x 2290 1080 x 2390 1050 x 2350 1200 x 2450 100 100
1200 x 2400 1030 x 2290 1180 x 2390 — — — —
1220 x 2410 1050 x 2300 1200 x 2400 = — = =
820 x 2510 650 x 2400 800 x 2500 = = — =
Q00 x 2500 730 x 2390 880 x 2490 — — — —
1000 x 2500 830 x 2390 980 x 2490 — — — —
1100 x 2500 930 x 2390 1080 x 2490 = — = =
1200 x 2500 1030 x 2390 1180 x 2490 — — — —
1220 x 2510 1050 x 2400 1200 x 2500 = s S S

Drzwi stalowe montowane w otworze: E =S + 60 [mm].

Drzwi stalowe montowane przed otworem: £ = £ + 70 [mm].

Drzwi stalowe montowane w otworze: W, W, =0 [mm], N =0 [mm].

Zakres wykonania drzwi stalowych (S x H): (800 + 1200) x (2000 + 2500) [mm].
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Legenda:

So - szerokos¢ otworuy,

Ho - wysokoé¢ otworu,

S - szeroko$¢ drzwi (wymiar zaméwieniowy),

H - wysokos¢ drzwi (wymiar zaméwieniowy),

Sj - szerokos¢ $wiatta przejicia po zamontowaniu drzwi,
Hj - wysokos¢ éwiatta przejécia po zamontowaniu drzwi,
N - minimalne wymagane nadproze,

W; - minimalna wymagana przestrzed boczna,

WS - minimalna wymagana przestrzeh boczna,

E - minimalna wymagana wolna przestrzen przed otworem.




DRZWI ALUMINIOWE W
WYMIARY i DANE MONTAZOWE WISNIOWSKI
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe
drzwi z przegrodq termicznq ‘ drzwi z przegrodq termicznq ’drzwi bez przegrody termicznej
s‘[’""‘m*;° Sj x Hj [mm] S x H [mm] s?':":;o S x H [mm] Sj x Hj [mm] Sj x Hj [mm]
1420 x 2010 1148 x 1922 1400 x 2000 920 x 2010 900 x 2000 708 x 1922 710 x 1910
1500 x 2000 1228 x 1912 1480 x 1990 1000 x 2000 | 980 x 1990 788 x 1912 790 x 1900
1600 x 2000 1328 x 1912 1580 x 1990 1100 x 2000 | 1080 x 1990 888 x 1912 890 x 1900
1700 x 2000 1428 x 1912 1680 x 1990 1200 x 2000 1180 x 1990 988 x 1912 990 x 1900
1800 x 2000 1528 x 1912 1780 x 1990 1220 x 2010 | 1200 x 2000 1008 x 1922 1010 x 1910
1900 x 2000 1628 x 1912 1880 x 1990 920 x 2110 Q00 x 2100 708 x 2022 710 x 2010
2000 x 2000 1728 x 1912 1980 x 1990 1000 x 2100 980 x 2090 788 x 2012 790 x 2000
2100 x 2000 1828 x 1912 2080 x 1990 1100 x 2100 | 1080 x 2090 888 x 2012 890 x 2000
2200 x 2000 1928 x 1912 2180 x 1990 1200 x 2100 1180 x 2090 988 x 2012 990 x 2000
2300 x 2000 2028 x 1912 2280 x 1990 1220 x 2110 1200 x 2100 1008 x 2022 1010 x 2010
2420 x 2010 2148 x 1922 2400 x 2000 920 x 2210 Q00 x 2200 708 x 2122 710 x 2110
1420 x 2110 1148 x 2022 1400 x 2100 1000 x 2200 980 x 2190 788 x 2112 790 x 2100
1500 x 2100 1228 x 2012 1480 x 2090 1100 x 2200 1080 x 2190 888 x 2112 890 x 2100
1600 x 2100 1328 x 2012 1580 x 2090 1200 x 2200 1180 x 2190 988 x 2112 990 x 2100
1700 x 2100 1428 x 2012 1680 x 2090 1220 x 2210 | 1200 x 2200 1008 x 2122 1010 x 2110
1800 x 2100 1528 x 2012 1780 x 2090 920 2310 900 x 2300 708 x 2222 710 x 2210
1900 x 2100 1628 x 2012 1880 x 2090 1000 x 2300 | 980 x 2290 788 x 2212 790 x 2200
2000 x 2100 1728 x 2012 1980 x 2090 1100 x 2300 | 1080 x 2290 888 x 2212 890 x 2200
2100 x 2100 1828 x 2012 2080 x 2090 1200 x 2300 | 1180 x 2290 988 x 2212 990 x 2200
2200 x 2100 1928 x 2012 2180 x 2090 1220 x 2310 | 1200 x 2300 1008 x 2222 1010 x 2210
2300 x 2100 2028 x 2012 2280 x 2090
2420 x 2110 2148 x 2022 2400 x 2100
1420 x 2210 1148 x 2122 1400 x 2200
1500 x 2200 1228 x 2112 1480 x 2190
1600 x 2200 1328 x 2112 1580 x 2190
1700 x 2200 1428 x 2112 1680 x 2190
1800 x 2200 1528 x 2112 1780 x 2190
1900 x 2200 1628 x 2112 1880 x 2190
2000 x 2200 1728 x 2112 1980 x 2190
2100 x 2200 1828 x 2112 2080 x 2190
2200 x 2200 1928 x 2112 2180 x 2190
2300 x 2200 2028 x 2112 2280 x 2190
2420 x 2210 2148 x 2122 2400 x 2200
1420 x 2310 1148 x 2222 1400 x 2300
1500 x 2300 1228 x 2212 1480 x 2290
1600 x 2300 1328 x 2212 1580 x 2290
1700 x 2300 1428 x 2212 1680 x 2290
1800 x 2300 1528 x 2212 1780 x 2290
1900 x 2300 1628 x 2212 1880 x 2290
2000 x 2300 1728 x 2212 1980 x 2290
2100 x 2300 1828 x 2212 2080 x 2290
2200 x 2300 1928 x 2212 2180 x 2290
2300 x 2300 2028 x 2212 2280 x 2290
2420 x 2310 2148 x 2222 2400 x 2300

Legenda:

So - szerokos¢ otworuy,

Ho - wysokos¢ otworu,

S - szerokoé¢ drzwi (wymiar zaméwieniowy),

H - wysoko$¢ drzwi (wymiar zaméwieniowy),

Sj - szerokos¢ éwiatta przejcia (szerokos¢ $wiatta przejcia po otwarciu obu skrzyde),
Hj - wysokos¢ $wiatta przejécia,

E - minimalna wymagana wolna przestrzen przed otworem.
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FIRMA

WISNIOWSKI® fo uznana w Polsce
garazowych i przemystowych, systeméw ogrodzeniowych oraz wysokiej

i za granicq marka bram

klasy stolarki aluminiowej, staloweji przeciwpozarowe;.

1989r.
przeznaczonych dla uzytkownikéw indywidualnych, inwestoréw oraz

Dziafajgc od oferujemy szeroki asortyment produkiéw
fachowych wykonawcéw.

Wykorzystujgc  swoje najmocniejsze strony koncentrujemy sie na
osiggnieciu  celéw ukierunkowanych na ciggly rozwdj produkiéw,

technologii i struktur organizacyjnych oraz utrwaleniu opinii zaufanego,
profesionalnego  parinera. Wyznajemy zasade $ciste] wspétpracy
z Klientem, co pozwala stworzy¢ optymalne rozwigzania do kazdej
inwestycji.

Pracujemy w oparciu o Zintegrowany System Zarzgdzania wedtug norm
ISO Q001 oraz OHSAS 18001, dzieki czemu mozemy zagwarantowad
produkcie i sprzedaz wyrobdéw, kidre poziomem swoijej jakosci
i bezpieczenstwa zaspokajajq potrzeby Klientow.

WISNIOWSKI®

Bramy garazowe
Bramy przemystowe

Ogrodzenia posesyjne

Ogrodzenia przemystowe

Stolarka aluminiowa

Stolarka stalowa

TECHNOLOGIE

Wiedza, do$wiadczenie i wysokie kwalifikacje kadry pracowniczej sq
skorelowane z efektywnym zastosowaniem nowoczesnych technologii,
a umiejetne wykorzystanie potencjatu przedsigbiorstwa pozwala nam na
wprowadzanie i wykorzystywanie innowacyjnych koncepcji. Wiasna
dziatalno$¢ badawczorozwojowa zapewnia staty rozwdj, poprawe
technologicznej funkcjonalnosci produktéw oraz dostosowanie do norm
inajwyzszych standardow.

Potwierdzeniem jakosci produktow WISNIOWSKI® jest europeiski znak

CE oraz certyfikaty i afesty niezaleznych, uznanych jednostek

badawczych.

Oferta

segmentowe, roletowe, uchylne, rozwierne, automatyka

segmenfowe, roletowe, podwieszane przesuwne, aufomatyka

bramy przesuwne i dwuskrzydtowe, furtki, segmenty, stupy, automatyka

bramy przesuwne i dwuskrzydtowe, furtki, segmenty, stupy, ogrodzenia
panelowe kratowe, automatyka

drzwi, okna, $cianki i fasady aluminiowe, drzwi automatyczne, drzwi,
écianki i fasady aluminiowe ppoz.

drzwi i $cianki stalowe profilowe, drzwi i scianki stalowe
profilowe ppoz., drzwi stalowe plaszczowe ppoz. i bez odpornosci
ogniowej

Produkty zapr w materiale zdjeci i nie zawsze sq zgodne z wykonaniem standardowym e Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ® Producent zastrzega sobie
prawo do dokonywania zmian ¢ UWAGA: Kolcry zuprezentowane wfolderze nalezy traktowaé wylqcznie poglgdowo  Wszelkie prawa zastrzezone ¢ Powielanie i wykorzystywanie, réwniez czesciowe,
tylko za zgodq "WISNIOWSKI" Sp. z 0.0. S.K.A.
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