WISNIOWSKI

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych C €

Deklaracja numer:1074/CPR/2016

1. Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny typu wyrobu:
2. Numer identyfikacyjny:

3. Przeznaczenie i zakres
stosowania wyrobu budowlanego:

4. Producent:
5. System oceny i weryfikacji

statosci wtasciwosci uzytkowych:

6. Zharmonizowana norma

7. Jednostka notyfikowana:

8. Deklarowane wiasciwosci
uzytkowe:

MB-60 ALUPROF - okno stale antywlamaniowe klasy RC2

Zgodny z numerem seryjnym umieszczonym na tabliczce znamionowej
okna

Okno state antywlamaniowe klasy RC2 w systemie profili aluminiowych
ALUPROF MB-60.

Okno przeznaczone jest do stosowania jako przegroda pionowa w
budynkach prywatnych, przemystowych, budownictwa ogdélnego

WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A.
PL 33-311 Wielogiowy 153

PN-ENV1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje. Odpornos¢ na wlamanie; PN-
PN-EN 14351-1+A1:2010/Ap2:2012 Okna i drzwi - Norma wyrobu,
wiasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi bez wiasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

Instytut Techniki Budowlanej

(numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 1488)

Raport nr NL-4197/P/LL-077/K/07, LOW-587.3/P/2009, opinia OWN-
0T-032/2009

Cecha Wymagania Wyniki badan
Przepuszczalno$¢ powietrza PN-EN 14351 p.4.14  Klasa 4
Wodoszczelnosé PN-EN 14351 p.4.5 Klasa AE1050
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem PN-EN 14351 p.4.2 Klasa C5
Odpornos¢ na wkamanie PN-EN 14351 p.4.23 Klasa RC2

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawieniem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng
odpowiedzialno$¢ okreslonego powyzej producenta.
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