
 
Deklaracja numer: 1025/CPR/2016 
 
1. Niepowtarzalny kod 

identyfikacyjny typu wyrobu: 
 

 
DST - Drzwi stalowe jednoskrzydłowe uruchamiane ręcznie 
 

2. Numer identyfikacyjny: Zgodny z numerem seryjnym umieszczonym na tabliczce znamionowej drzwi 
 

3. Przeznaczenie i zakres stosowania 
wyrobu budowlanego: 

Drzwi stalowe pełne jednoskrzydłowe, drzwi stalowe wyposażone  
w kratkę wentylacyjną, uruchamiane ręcznie. 
Drzwi przeznaczone są do stosowania w budownictwie jako zamknięcie 
otworów w ścianach zewnętrznych garaży, pomieszczeń gospodarczych, 
technicznych i przemysłowych. 

 
4. Producent: WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. 

PL 33-311 Wielogłowy 153 

 
5. System oceny i weryfikacji stałości 

właściwości użytkowych: 
 
3 
 

6. Zharmonizowana norma PN-EN 14351-1+A1: 2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 

 
7. Jednostka notyfikowana: Instytut Techniki Budowlanej 

(numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 1488) 
Raport z badań nr NL-3938/C/06 

 
8. Deklarowane właściwości 

użytkowe: 
Cecha 
 

Wymagania Wyniki badań 

Wodoszczelność  PN-EN 14351-1 p.4.5 klasa 0B 
Wydzielanie substancji niebezpiecznych  PN-EN 14351-1 p.4.6 nie dotyczy 
Odporność na obciążenie wiatrem  PN-EN 14351-1 p.4.2 klasa B1 
Przenikalność cieplna   PN-EN 14351-1 p.4.12 NPD 
Przepuszczalność powietrza PN-EN 14351-1 p.4.14 klasa 1 

  klasa 0* 

 Wytrzymałość mechaniczna  PN-EN 14351-1 p.4.17 spełnia 
 

*  - dla drzwi wyposażonych w kratkę wentylacyjną 

 
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawieniem deklarowanych własności użytkowych.  

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną 

odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 
 
 
 

  

 
..................................................................  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej) Wielogłowy, dn. 01.02.2016 

  Wydanie 01.02.16/PL 

 


