Krajowa Deklaracja
Witasciwosci Uzytkowych

& WISNIOWSKI

nr: 1128/2017

. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Sciany wewnetrzne i zewnetrzne z ksztaltownikéw aluminiowych z przekiladka termiczna
. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
ALUPROF® MB-118 EI, klasa odpornosci ogniowej EI120
. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeciwpozarowe $ciany wewnetrzne i zewnetrzne systemu ALUPROF® MB-118 EI sa $cianami stalymi z
przeszkleniami oraz z wypelnieniami nieprzezroczystymi, przeznaczone do stosowania w obiektach
budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i przemystowej.
. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Siedziba producenta:
WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A.
PL 33-311 Wieloglowy 153
Miejsce produkgji:
jw.
. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy
. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3
. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska norma wyrobu: Nie dotyczy
7.b.Krajowa ocena techniczna: AT-15-9186/2013 "Zestaw wyrobow do wykonywania przeciwpozarowych scian
wewnetrznych i zewnetrznych systemu ALUPROF®MB-118 EI"
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki, numer akredytacji:
Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowan
Odpornoé¢ na uderzenie cialem miekkim i twardym III kategoria uzytkowania wg ETAG 003
Przepuszczalno$¢ powietrza Klasa A4 PN-EN 12152:2004
Wodoszczelnosc Klasa RE750 PN-EN 12154:2004

Klasa odpornosci ogniowej Klasa EI120 PN-EN 13501-2+A1:2010

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Dariusz Ztocki - Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

(imig i nazwisko oraz stanowisko) WISNIOWSKL 8, sa6. ATA
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Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie — UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych — EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-9186/2013

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr

249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

ALUPROF S.A.
43-300 Bielsko-Biata, ul. Warszawska 153

stwierdza si¢ przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa:

Zestaw wyrobéw do wykonywania przeciwpozarowych
scian wewnetrznych i zewnetrznych

systemu ALUPROF® MB-118EI

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory jest integralng czescig niniejsze;
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:

o DYREKTOR
19 wrzesnia 2018 r. ‘ Instytutu Techniki Budowlane;j

e

Jan Bobrowicz

Zatacznik:
Postanowienia ogodlne i techniczne

Warszawa, 19 wrzesnia 2013 r.

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9186/2013 zawiera 39 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé tylko w
catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga
pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.



